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يمكن استخدام تكاليف الصيانة كمؤشر لأدائك المتعلق بالسلامة على الطريق. يمكن قياس المجالات التالية لتعطي مؤشرًا على الاختلافات في طريقة قيادة السيارات، وخاصة عندما تكون مهمة العمل ومجال التشغيل متشابهين:
· معدلات اهتراء الإطارات
· معدلات اهتراء الفرامل
· تكاليف الصيانة العامة

من المهم التأكد من أن التلف الذي لم يتم الإبلاغ عنه، والناتج عن اصطدامات خفيفة، لا يتم إدراجه ضمن تكاليف صيانة السيارة، وخاصة إذا كانت لديك أقسام داخلية لصيانة السيارات. ينبغي احتسابها دائمًا ضمن تلف الاصطدام.

إذا كانت تكاليف الصيانة الزائدة، بالمقارنة مع متوسط التكاليف بالنسبة إلى نوع السيارة، يمكن ربطها بموظف منفرد، فإن هذه البيانات تبين أن هذا السائق ربما يقود بشكل غير لائق، وخاصةً إذا كانت هناك بيانات أخرى (من أنظمة القياس عن بُعد مثلاُ) تبين أيضًا سلوكيات واتجاهات غير آمنة.  ينبغي أن يؤدي هذا إلى نقاش بين الموظف ومدير مباشره؛ لفهم الأسباب التي تقف وراء هذه التكاليف الزائدة.

كما يمكن أن تساعدك تكاليف الصيانة على الاطلاع على التوجهات في سلوكيات القيادة الآمنة مع الوقت لتوضح ما إذا كان برنامجك للسلامة على الطريق فعالاً.  يمكن أن يساعد هذا أيضًا في تحديد الاختلافات بين الأقسام/ العمليات المختلفة، على الرغم من أنك ينبغي أن تنتبه عند استخدام هذه البيانات لقياس الأداء؛ لكي تضمن الاتساق بين تكاليف قطع الغيار والعمالة.  وعلى المنوال نفسه، يجب وضع تضخم التكلفة في الاعتبار عند تحليل بيانات التوجهات على مدار عدة سنوات؛ لكي تضمن أنك تقوم بمقارنة منصفة مع الوقت.
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